HALOTRONIC MOUSE® ~ HTM® 70 und 105

Bestellbezeichnung

HTM 70/230-240

MaBe in mm

33

HTM 105/230-240

Nennspannung 230v/240V 230 v/i240V

Nennstrom 0,27 A 0,41 A .

Netzirequenz 50-60 Hz 50-60 Hz R e s

Sekundérspannung (bei 230 V) 1.2V (70W), 11,2V (20 W) 11,3V (105W), 11,4V (35 W)

Teiltastbetrieb 20-70W 35-105 W

Dimmen [== mit F ittdimmer (fur i Lasten) mit F ittdi ur i ive Lasten)
und Phasenabschnittdimmer und Phasenabschnittdimmer

max. t,=50°C 1= 45°C

Kurzschlussschutz i L

Ubertemperaturschutz ] 0

Uberlastschutz A A

Sekundarseite 2 Klemmpaare: Anschluss von ein oder zwei Leuchten 2 Klemmpaare: Anschluss von ein oder zwei Leuchten

Geometrie (1xbxh)

Deckenausschnitt/Einbauhihe

Priifzeichen

108 mm x 52 mm x 33 mm

@ 55/60 mm
O 6848 mm

B
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HALOTRONIC MOUSE® - HTM® 150

Bestellbezeichnung
Nennspannung
Nennstrom
Netzfrequenz

Sekundérspannung (bei 230 V)

Teillastbetrieb
Dimmen =%

max.

Kurzschlussschutz
Ubertemperaturschutz
Uberlastschutz
Primérseite
Sekundérseite
Geometrie (1xbxh)

Deckenausschnitt/Einbauhdhe

Priifzeichen

E-CHECK

Partner-Unternehmen
OSRAM GmbH

member of

—
voltimum
Coe—— -de

HTM 150/230-240
230viz40v

0,57 A

50-60 Hz

108 mm x 52 mm x 33 mm
@ 55/60 mm
© 68/48 mm

G & & B YV

MaBe in mm

- 3 e

11,4V (150 W), 11,5V (50 W)

50-150 W

mit Phasenanschnittdimmer (fiir induktive Lasten) und Phasenabschnittdimmer

,=45°C

2 Kl

3K

von bis zu 6 Leuchten

je nach

Leitung,

153 mm x 54 mm x 36 mm

@ 55/120 mm
@ 68/75 mm

6 & & YV

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT os R AM ?

@ Mobel-Einbaustrahler /
-Aufbaustrahler

A Stromschlaggefahr!
Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektro-Fachkraft.
Fir Strahler, die nicht geman den européischen Sicher-
heitsrichtlinien installiert wurden, entfallt jeder Haftungsan-

Umweltfreundiich gedruckt auf chiorfrei gebleichtem Papier.

spruch.

A\ Brandgefahr!
Strahler nicht mit warmedammenden Stoffen ﬁ
abdecken. AR

Py
@

Mindestabstand zwischen Strahler und
nichstgelegenem angestrahlten Gegen-
stand einhalten (siehe Zeichnung).

Seitliche Mindest-

AN AAEANRANAN
absténde einhalten 50
(siehe Zeichnung). mm 50 mm
A\-’erletzungsgefahn

Strahler niemals ohne eingebautes Schutzglas verwenden.
Beschadigte Schutzgldaser auswechseln.

A Achtung!
Strahler ausschlieRlich mit Kabel HO3VVH2-F 2x0,75 mm

an Transformator anschliefen.
@
5 . -

Ausschlieflich Halogenniederdrucklampen nach

IEC 598 (EN60598) verwenden. Die Lampen
(2
)

miissen fiir den Betrieb in offenen Leuchten
zugelassen sein. Technische Daten: max.
20 W/ 12 V| Sockel G4.

Schutzklasse 3 — Niedervolt 12 V.
Sicherheitstransformator nach EN 61558, elek-
tronischen Konverter nach EN 61347 oder eine
Spannungsguelle nach DIN VDE 0100, Teil 410
verwenden. Fir den Anschluss unbedingt Anlei-
tung des verwendeten Gerates beachten.

Die Strahler ist zur Montage auf oder in Mébeln
geeignet, die aus Werkstoffen mit unbekannten
Ent?ammungseigenschaften bestehen, Strahler

nur nach unten strahlend montieren.
€

130WO0SDE OSRAM CSM CC 07207 Co  Technische Anderungen und ntimer vorbehaiten. |

VDE-geprift, CE-konform mit den zutreffen-
den européischen Richtlinien.

Abb. 2

{RU-05-03 | Redaktion: ZINDEL AG, www.zindel.da}

Montage

A Stromschlaggefahr!
Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen,
dass der Spannung nicht versehentlich wieder eingeschal-
tet werden kann.
Strahler ohne Anschlussklemme. Fiir den Anschluss kén-
nen Hinweise von Fachpersonen erforderlich sein.

fO mmy,_
1

A

1. Einbaustrahler: Loch an Mentageort sdgen
(Durchmesser siehe Zeichnung).
Aufbaustrahler: Aufbauhalterung am
Montageort festschrauben.

2. Transformator nach dessen Anleitung montieren. An die
Eingangsseite 230-V-Leitung, an die Ausgangsseite 12-\-
Leitung anschliefen.

=0 5
e

3. Strahler und Transformator mit Anschlussklemme verbin-
den.

4. Strahler in das ausgeségte Loch bzw. in den Aufbauring
einsetzen.

Lampen- [/ Schutzglas-Wechsel

& Stromschlaggefahr!
Vor Lampen- oder Schutzglaswechsel immer Spannung
abschalten.

AAchtung!
Halogenlampe und Innen?4chen des Re?ektors nicht mit
bloBen Fingern anfassen. Durch Fettriickstande wird die
Lebensdauer der Lampe erheblich eingeschrankt. Fussel-
freies Tuch verwenden.

Aufbaustrahler (Abb. 1) [ Einbaustrahler (Abb. 2)

+  Nur Aufbaustrahler: Strahler nach unten aus dem Auf-
bauring herausziehen.

1. Ring entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (Bajonettver-
schluss) und abnehmen.

. Schutzglas wird an drei Punkten gehalten; vorsichtig her-
ausnehmen.

. Lampe aus Sockel herausziehen,
. Neue Lampe einstecken.
. Schutzglas wieder einsetzen.

. Oberen Ring mit Aussparungen auf Nasen setzen und im
Uhrzeigersinn festdrehen,

[+
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